
 

 

 



 

 



 



  



 



LE-700 Teknik Özellikler 
Kesme sistemi Şablonsuz 
Kesim Modları                      *1 V-kanal (Otomatik, guided), Düz kesim, 

Polisaj, Nilör Kanalı (otomatik, Manuel), Yumuşak Kesim, Çerçeve Aktarma 
Kesim Ayar Aralıkları 
  ÇPM 
  PM 
  1/2PM 
  Optik Merkez Yüksekliği 
  Ölçü 
  V-kanal pozisyonu  

30.00 ile 99.50 mm arasında (0.01 mm artımlar ile) 

30.00 ile 99.50 mm arasında (0.01 mm artımlar ile) 
15.00 ile 49.75 mm arasında (0.01 mm artımlar ile) 
0 to ±15.00 mm (0.1 mm artımlar ile) 
0 to ±9.95 mm (0.01 mm artımlar ile) 
0 to ±10.0 mm (0.01 mm artımlar ile) 

Minimum kesim ölçüleri 
  Düz Kesim 
  Bevel edging 

ø22.0 x 19.0 mm / mini vantuz ile (opsiyonel) ø22.0 x 17.4 mm ø23.0 

x 20.0 mm / mini vantuz ile (opsiyonel) ø23.0 x 18.4 mm 
Bloklama Ünitesi 
  Metod 
  Bloklama pozisyonu hassasiyeti 
  Aks açısı hassasiyeti 

Manuel bloklama 
±0.5 mm  
±1.0°  

Demo Cam tarama unitesi 
  Metod 
  Ölçme aralığı 

Cam ölçme ünitesi uçları ile 1.000 nokta da model ölçümü alarak ø22 

ile 76 mm arasında yatay (17.4 ile 66 mm arasında dikey) 

Su Sistemi Devir Daim veya Direkt Temiz Su Sistemi 
Bağlantı RS-232C: 1 adet  (barkod okuyucu veya Harici Çerçeve Okuyucu için) 

Ethernet: 1 adet (server bağlantısı için) 
USB port: 1 adet (USB flash bellek için) 

Çalışma Gerilimi AC 100 ile 120 / 230 V arasında , 50 / 60 Hz 
Güç Tüketimi 1.0 kVA (AC 100 ile 120 V arasında), 1.3 kVA (AC 230 V) 
Ölçüler / Ağırlık 543 (G) x 490 (D) x 345 (Y) mm / 33 kg 

Standart aksesuarlar Yedek Sigorta (2 adet), Altıgen anahtar (2.0 mm, 2.5 mm, 4.0 mm), Standart Tip Vantuz  
(5 er adet yeşil/kırmızı), 100 adet vantuz etiketi, Mineral kaba disk için kırmız renk Temizleme Taşı,  

V-kanal disk için Beyaz renk Temizleme taşı, Polisaj disk için mavi renk Temizleme taşı, Vantuz 

çıkarıcı, Güç Kablosu 
Opsiyonel aksesuarlar Polisaj kiti, Elips vantuz seti, Mini vantuz kiti, USB flash bellek, Barkod okuyucu, Devir daim Pompa ve 

Tankı    
*1: Makina Mineral camlar için Nilör kanalı açmaz , Polisaj yapmaz. 
*2: Çerçeveden okuma yapmak için Opsiyonel olarak ayrıca okuyucu satın alınmalıdır. 
Özellikler ve tasarım haber vermeksizin üretici tarafından değiştirilebilir. 

Türkiye Genel Distribütörü :  

 

Tekstilkent Ticaret Merkezi  Koza Plaza  
A Blok, Kat: 29,  No:112 Esenler-Istanbul. 
Tel:212 4381720 E-mail:satis@opto.com.tr 


