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. i Basit, Makina icinde Kamerali bloklayici ]
Blocker

Basit, hassas bloklama

Makinanin igersine entegre manuel kamerali bloklayici kullaniciya
dogru bloklamayi son derece basitgce yapmasini saglar.

Hassas Aks Hizalamasi
Aks hizalamas| yliksek-¢ozunurlikli dokunmatik renkli ekran
ve goriuntiyl bayatme(x2) 6zelligi ile son derece hassas yapllir.

Model degistirme fonksiyonu

Musterilerin farkl taleplerini kargilamak icin, herbir gerceve modeli
kolayca ve hassas olarak model degistirme fonksiyonu ile
degistirilebilir. Operatér komple model boyunu degistirebildigi gibi,
isterse merkezden saga/sola veya yukari/asagi kolayca

sayisal klavyeyi kullanarak yapar.

Modelleri hafizalama

Yaklasik olarak 20,000 adet cerceve modeli dahili hafizada marka-model no
ile siniflandirilarak hafizalanabilir. Bu fonksiyon ile sik olarak kesilecek
modeller hem kaydedilir hem de kolayca bulunup tekrar cagirilarak kesilir.

Kesim Istasyon
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Kompakt Kesim Istasyonu, Gliclii Gozliik Cam Kesim Coziimii

LE-700 sadece kesme makinasi degildir. - Binyesinde hem dijital kamerali bloklayici,
hem de demo cam dan model okuma yapan tarayicisi ile bir KESIM iISTASYONU dur.

NIDEK teknolojisi ile desteklenmis cihaz operatore ¢ok cesitli modellerdeki gozliikleri
inanilmaz kolaylkla yapmasina imkan verir.
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Edging

ik seferde tam 3-Boyutlu kesim

Cam kalinlik profili 6l¢timi sonrasinda, operator 3-Boyutlu simiilasyon ile
ekranda V-kanal/Nil6r Kanali yapma performansini gérebilir.

Sayilar girerek, en uygun nilér/v-kanal kesim pozisyon, bombe, derinlik
genislik gibi parametreler kolayca ayarlanabilir.

Cam Dis Cap Olciimii
Camin dis ¢apinin olctilmesi ile, camin hizli bir sekilde kesim disklerine

mumkin olabilmekte ve boylece toplam gozliik yapma siiresi kisaltilmig
olmaktadir.

Yeni Tasarim Nil6ér Unitesi

Yeni tasarlanmis nilor tnitesi, nilor kanalini yiiksek hassasiyetle
agmaktadir.

Capak Alma Unitesi (istege baglh)
Capak alma diski istege bagl olarak takilabilmektedir.

n Kazanma ve Cevreci Olma ]] a [[ Cerceve okuyucu (istege bagl) ]]

Tracer

"Dubleks-On Cekmece" aksesuar kutusu
LE-700 de, aksesuar koymak igin st tiste gelen
sakli ve géziiken 2 adet cekmece vardir.

Yiiksek Bazli Cerceve Tarama

Yeni Cergeve Okuyucu LE-700 icin 6zel olarak tasarlandi

ve Yiiksek Bazli cerceveleri giivenle okur. Dahast,

cok dtistik basing ile tarama yapmasi, stiper bir hassasiyetle
ve cerceve modelini hic bozmaksizin lgmektedir.

Toz korumasi
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12" Tarama teknolojisi

Yeni tasarim RMU ve LMU

Yeniden tasarlanmis olan Cam Capi(RMU) ve Kalinhi@i(LMU) Olgme Uniteleri
birlikte demo cami 6lcerek modeli olusturur.

3-Boyutlu tarama

Demo camin cevresinin dl¢tilmesi yani sira, 6n bombesi de dlciilerek
boylece 3-Boyutlu kesim icin gerekli dlctimler, eksiksiz elde edilmis olur.

[[ Kullanici-dostu kullanim tasarim ] ‘ [[ Zaman, Alan
Saving

Kolay Is programlama ve hazirlama

Cam kesilirken , operator zamandan kazanmak
isterse "Sonraki is" diigmesine basarak,

bir sonraki gozligi programlamaya baslayabilir.
Bu fonksiyon atélyenin verimliligini artirmig olur.

Universal tasarim ikonlar

Kolay anlasilir ikonlarla donatilmig, Renkli
dokunmatik ekran cihazi tist diizeyde,
kolay kullanilir (kullanici-dostu) kilmaktadir.

“Sonraki Adim” Kullanma Sihirbazi

Bu teknoloji ilk kez makina kullananlar icin
tam bi Um olup, operatéri adim-adim




LE-700 Teknik Ozellikler

Kesme sistemi

Sablonsuz

Kesim Modlari il

V-kanal (Otomatik, guided), Diiz kesim,
Polisaj, Nilor Kanali (otomatik, Manuel), Yumusak Kesim, Cergeve Aktarma

Kesim Ayar Araliklari
CPM
PM
1/2PM
Optik Merkez Yuksekligi
Olgii
V-kanal pozisyonu

30.00 ile 99.50 mm arasinda (0.01 mm artimlar ile)
30.00 ile 99.50 mm arasinda (0.01 mm artimlar ile)
15.00 ile 49.75 mm arasinda (0.01 mm artimlar ile)
0to £15.00 mm (0.1 mm artimlar ile)
0t0 +9.95 mm (0.01 mm artimlar ile)
0to +10.0 mm (0.01 mm artimlar ile)

Minimum kesim olguleri

Diiz Kesim ©22.0 x 19.0 mm / mini vantuz ile (opsiyonel) $22.0 x 17.4 mm @23.0
Bevel edging x 20.0 mm / mini vantuz ile (opsiyonel) 23.0 x 18.4 mm

Bloklama Unitesi
Metod Manuel bloklama

Bloklama pozisyonu hassasiyeti
Aks agisi hassasiyeti

+0.5 mm
+1.0°

Demo Cam tarama unitesi
Metod

Cam 6lgme Unitesi uglari ile 1.000 nokta da model 6l¢timi alarak @22

Olgme aralig ile 76 mm arasinda yatay (17.4 ile 66 mm arasinda dikey)
Su Sistemi Devir Daim veya Direkt Temiz Su Sistemi
Baglanti RS-232C: 1 adet (barkod okuyucu veya Harici Cergeve Okuyucu igin)

Ethernet: 1 adet (server baglantisi igin)
USB port: 1 adet (USB flash bellek igin)

Calisma Gerilimi

Gug Tuketimi

AC 100 ile 120/ 230 V arasinda, 50 / 60 Hz

1.0 kVA (AC 100 ile 120 V arasinda), 1.3 kVA (AC 230 V)

Olgiiler / Agirhk

Standart aksesuarlar

543 (G) x 490 (D) x 345 (Y) mm / 33 kg

Yedek Sigorta (2 adet), Altigen anahtar (2.0 mm, 2.5 mm, 4.0 mm), Standart Tip Vantuz

(5 er adet yesil/kirmizi), 100 adet vantuz etiketi, Mineral kaba disk igin kirmiz renk Temizleme Tasl,
V-kanal disk igin Beyaz renk Temizleme tasi, Polisaj disk i¢in mavi renk Temizleme tasi, Vantuz
¢ikarici, Glg Kablosu

Opsiyonel aksesuarlar

Polisaj kiti, Elips vantuz seti, Mini vantuz kiti, USB flash bellek, Barkod okuyucu, Devir daim Pompa ve
Tanki

*1: Makina Mineral camlar igin Nilor kanali agmaz , Polisaj yapmaz.
*2: Cergeveden okuma yapmak igin Opsiyonel olarak ayrica okuyucu satin alinmalidir.

Ozellikler ve tasarim haber vermeksizin Uretici tarafindan degistirilebilir.
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Tekstilkent Ticaret Merkezi Koza Plaza
A Blok, Kat: 29, No0:112 Esenler-Istanbul.
tO Tel:212 4381720 E-mail:satis@opto.com.tr

Optical Instrunents and Muchinery

@ Eye & Health Care
8-~ NIDEK CO., LTD.



